
155TECHNISCHES HANDBUCH - LAUFRÄDER 2012

ERSATZTEILLISTEN  - LAUFRÄDER MIT NIEDRIGEM PROFIL

NEUTRON ULTRA Drahtreifen 159

HYPERON ONE Drahtreifen 160

HYPERON ULTRA TWO Drahtreifen 161

HYPERON ULTRA TWO Schlauchreifen 162

ERSATZTEILLISTEN  - LAUFRÄDER MIT MITTELHOHEM PROFIL

KHAMSIN Drahtreifen 163

VENTO REACTION Drahtreifen 164

SCIROCCO Drahtreifen 165

ZONDA Drahtreifen 166

EURUS Drahtreifen 167

SHAMAL ULTRA Drahtreifen 168

SHAMAL ULTRA Schlauchreifen 169

ZONDA 2-Way Fit 170

EURUS 2-Way Fit 171

SHAMAL ULTRA 2-Way Fit 172

ERSATZTEILLISTEN  - LAUFRÄDER MIT HOHEM PROFIL

BULLET Drahtreifen 173

BULLET ULTRA Drahtreifen 177

BULLET ULTRA 2-Way Fit 186

BORA ONE Schlauchreifen 195

BORA ULTRA TWO Schlauchreifen 196

BORA ULTRA 80 Schlauchreifen 197

GHIBLI ULTRA 198

PISTA 199

ERSATZTEILLISTEN  - CX LAUFRÄDER

KHAMSIN CX Drahtreifen 200

VENTO REACTION CX Drahtreifen 201

SCIROCCO CX Drahtreifen 202

BULLET ULTRA CX Drahtreifen 203

BORA ONE CX Schlauchreifen 204

MAXIMALER LUFTDRUCK / Ventilverlängerung 205

WARTUNGSHINWEISE 207

Inhaltsverzeichnis der Bearbeitungsschritte 209

Bearbeitungsschritte je Laufrad 210

WARTUGNSINTERVALLE 215

WERKZEUG 250

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 251



156



157TECHNISCHES HANDBUCH - LAUFRÄDER 2012

ERSATZTEILLISTEN



158



159TECHNISCHES HANDBUCH - LAUFRÄDER 2012

NEUTRON™ ULTRA™ Drahtreifen 

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-NE019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

3-HB-BO011

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-SH006 FH-SH017

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-BO101

HB-BO027 HB-NE019 4-HB-RE021

4-HB-RE0224-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE021

3-HB-BO011 3-HB-BO011

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-SH006 HB-SH006 4-HB-RE124

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

4-HB-RE022

MIT NIEDRIGEM PROFIL

20,7

19

20,7

19

VR HR
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HYPERON™ ONE Drahtreifen 

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

20 20

21 23

VR HR

MIT NIEDRIGEM PROFIL

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

HB-EU025 HB-EU025



161TECHNISCHES HANDBUCH - LAUFRÄDER 2012

HYPERON™ ULTRA™ TWO Drahtreifen 

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-BO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

3-HB-BO011

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-BO101

HB-BO027 HB-BO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

3-HB-BO011 3-HB-BO011

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123

20 20

21 23

VR HR

MIT NIEDRIGEM PROFIL
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HYPERON™ ULTRA™ TWO Schlauchreifen

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-BO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

3-HB-BO011

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)

FH-SH017

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123

19 21

20,5 20,5
VR HR

MIT NIEDRIGEM PROFIL

HB-BO101

HB-BO027 HB-BO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

3-HB-BO011 3-HB-BO011

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

ACHTUNG!
Aufgrund der hohen Temperaturen, die beim Bremsen erzielt werden, empfehlen wir, ausschließlich Klebstoff für Schlauchreifen zu ver-
wenden, der speziell für Kohlefaserfelgen geeignet ist.



163TECHNISCHES HANDBUCH - LAUFRÄDER 2012

KHAMSIN™ Drahtreifen 

4-HB-SC013HB-ZO001

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013

4-HB-SC013

4-HB-SC013

20,5

24

MIT MITTELHOHEM PROFIL

HB-ZO001 HB-ZO001
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VENTO™ REACTION™ Drahtreifen 

20,5

24

4-HB-SC013

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013

4-HB-SC013

4-HB-SC013

MIT MITTELHOHEM PROFIL
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SCIROCCO™ Drahtreifen 

20,5

24

4-HB-SC013

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013

MIT MITTELHOHEM PROFIL

4-HB-SC013 4-HB-SC013

HB-ZO001 HB-ZO001

HB-ZO001
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ZONDA™ Drahtreifen 

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

20,5

25

20,5

30

VR HR

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

MIT MITTELHOHEM PROFIL
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EURUS™ Drahtreifen 

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020

4-HB-RE022

4-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-EU026 HB-EU026

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124

HB-EU025

HB-EU025 4-HB-RE124

20,5

25

20,5

30

VR HR

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

FH-EU026

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

MIT MITTELHOHEM PROFIL
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SHAMAL™ ULTRA™ Drahtreifen 

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE022 HB-SH006 HB-SH006 4-HB-RE021

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

20,5

25

20,5

30

VR HR

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-SH006 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

MIT MITTELHOHEM PROFIL

HB-BO1014-HB-RE022

HB-EU026 HB-EU026

FH-EU026
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FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-SH006 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

SHAMAL™ ULTRA™ Schlauchreifen

20,5

26
,5

20,5

30
,5

VR HR

MIT MITTELHOHEM PROFIL

FH-EU026

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE022 HB-SH006 HB-SH006 4-HB-RE021

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

HB-BO101

HB-EU026 HB-EU026
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ZONDA™ 2-Way Fit™

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

20,5 20,5

25

30

VR HR

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

MIT MITTELHOHEM PROFIL
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EURUS 2-Way Fit™

20,5 20,5

25

30

VR	 HR

MIT MITTELHOHEM PROFIL

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-EU026 HB-EU026

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124

HB-EU025

HB-EU025 4-HB-RE124

4-HB-RE022

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

FH-EU026

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023
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SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™

20,5 20,5

25

30

VR HR

MIT MITTELHOHEM PROFIL

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE022 HB-SH006 HB-SH006 4-HB-RE021

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

HB-BO101

HB-EU026 HB-EU026

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-SH006 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126FH-EU026
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BULLET™ Drahtreifen  (H50 - Standard-Lager)

20,5

50

MIT HOHEM PROFIL

4-HB-SC013 4-HB-SC013

4-HB-SC013HB-ZO001

HB-ZO001 HB-ZO001

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013
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BULLET™ Drahtreifen  (H50 - USB™ Lager)

20,5

50

MIT HOHEM PROFIL

HB-BU013 (4 St.)

HB-BU013 (4 St.)

HB-BU013 (4 St.)

HB-BU013 (4 St.)HB-ZO001

HB-ZO001 HB-ZO001

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)
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BULLET™ Drahtreifen  (H80 - Standard-Lager)

20,5

80

MIT HOHEM PROFIL

4-HB-SC013 4-HB-SC013

4-HB-SC013

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013HB-ZO001

HB-ZO001 HB-ZO001
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BULLET™ Drahtreifen  (H80 - USB™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

20,5

80

HB-BU013 (4 St.)

HB-BU013 (4 St.)

HB-BU013 (4 St.)

HB-BU013 (4 St.)

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

HB-ZO001

HB-ZO001 HB-ZO001
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H50 - Standard-Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

20,5

50

MIT HOHEM PROFIL

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H50 - USB™ Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

20,5

50

MIT HOHEM PROFIL

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H50 - CULT™ Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

20,5

50

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

MIT HOHEM PROFIL

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H80 - Standard-Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

MIT HOHEM PROFIL

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

20,5

80
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H80 - USB™ Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

MIT HOHEM PROFIL

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

20,5

80



182

BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H80 - CULT™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123

20,5

80
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H105 - Standard-Lager) MIT HOHEM PROFIL

20,5

10
5

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H105 - USB™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

20,5

10
5

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126
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BULLET™ ULTRA Drahtreifen  (H105 - CULT™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

20,5

10
5

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H50 - Standard-Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

20,5

50

MIT HOHEM PROFIL

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H50 - USB™ Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

MIT HOHEM PROFIL

20,5

50

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126



188

BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H50 - CULT™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

20,5

50

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H80 - Standard-Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

MIT HOHEM PROFIL

20,5

80

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H80 - USB™ Lager)

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

MIT HOHEM PROFIL

20,5

80

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H80 - CULT™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

20,5

80

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H105 - Standard-Lager) MIT HOHEM PROFIL

20,5

10
5

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H105 - USB™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

20,5

10
5

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-HY123 (Keramik) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126
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BULLET™ ULTRA 2-Way Fit™ (H105 - CULT™ Lager) MIT HOHEM PROFIL

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123

20,5

10
5
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BORA™ ONE Schlauchreifen

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

19,9

50

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

MIT NIEDRIGEM PROFIL

ACHTUNG!
Aufgrund der hohen Temperaturen, die beim Bremsen erzielt werden, empfehlen wir, ausschließlich Klebstoff für Schlauchreifen zu ver-
wenden, der speziell für Kohlefaserfelgen geeignet ist.
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BORA™ ULTRA™ TWO Schlauchreifen MIT HOHEM PROFIL

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-BO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

3-HB-BO011

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-BO101

HB-BO027 HB-BO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

3-HB-BO011 3-HB-BO011

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

19,9

50

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123

ACHTUNG!
Aufgrund der hohen Temperaturen, die beim Bremsen erzielt werden, empfehlen wir, ausschließlich Klebstoff für Schlauchreifen zu ver-
wenden, der speziell für Kohlefaserfelgen geeignet ist.
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BORA™ ULTRA™ 80 Schlauchreifen
80

20

MIT HOHEM PROFIL

HB-BO101

HB-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HB-RE020 4-HB-HY0224-HB-HY022 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)4-HB-HY024 4-HB-HY024

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-ZO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-HY022

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY123 (Keramik)

4-HB-HY022

4-HB-HY024

4-HB-HY024

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-HY100
CULT™ KIT

2 x HB-RE021
2 x HB-HY022
2 x HB-HY024
2 x HB-HY123

ACHTUNG!
Aufgrund der hohen Temperaturen, die beim Bremsen erzielt werden, empfehlen wir, ausschließlich Klebstoff für Schlauchreifen zu ver-
wenden, der speziell für Kohlefaserfelgen geeignet ist.
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GHIBLI™ ULTRA™ Schlauchreifen MIT HOHEM PROFIL

FH-GH015 FH-RE126

FH-BO027 HB-BO019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

4-HB-HY022 (4 St.)

4-HB-HY022 (4 St.) FH-GH001

4-HB-HY123 (Keramik) 4-HB-HY123 (Keramik)

5-FH-RE114 3-FH-BO013

FH-RE004 HB-RE004HB-RE009HB-RE005HB-RE003HB-PI002

HB-PI001 HB-RE009 HB-RE005 HB-RE003 HB-PI002FH-RE004HB-RE004

FH-RE006 FH-RE116 RH-PI010RH-PI107 FH-RE005FH-RE009RH-PI010

RH-PI001 FH-RE005 RH-PI107 RH-PI006 RH-PI005FH-RE109 FH-RE006RH-PI006RH-PI005

RH-PI002
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PISTA™ Schlauchreifen

FH-RE004 HB-RE004HB-RE009HB-RE005HB-RE003HB-PI002

HB-PI001 HB-RE009 HB-RE005 HB-RE003 HB-PI002FH-RE004HB-RE004

FH-RE006 FH-RE116 RH-PI010RH-PI107 FH-RE005FH-RE009RH-PI010

RH-PI001 FH-RE005 RH-PI107 RH-PI006 RH-PI005FH-RE109 FH-RE006RH-PI006RH-PI005

RH-PI002

MIT HOHEM PROFIL

20

38



200

KHAMSIN™ CX Drahtreifen 

4-HB-SC013

HB-ZO001 HB-ZO001

HB-SC011 (3 St.)

HB-SC011 (3 St.)4-HB-SC013

4-HB-SC013HB-ZO001

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013

CYCLOCROSS - MIT MITTELHOHEM PROFIL

20,5

24
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VENTO™ REACTION™ CX Drahtreifen 

4-HB-SC013HB-SC011 (3 St.)

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013

4-HB-SC013

4-HB-SC013

CYCLOCROSS - MIT MITTELHOHEM PROFIL

HB-SC011 (3 St.) HB-SC011 (3 St.)

20,5

24
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SCIROCCO™ CX Drahtreifen 

4-HB-SC013HB-SC011 (3 St.)HB-ZO001

5-FH-RE114 5-FH-RE1143-FH-RE113 3-FH-RE113FH-SC015
(Campy 9/11)

WH-KX9
(HG 8/10)

4-HB-SC013

CYCLOCROSS - MIT MITTELHOHEM PROFIL

20,5

24

4-HB-SC013

HB-ZO001 HB-ZO001

HB-SC011 (3 St.)4-HB-SC013
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BULLET™ ULTRA CX Drahtreifen  (H50)

HB-BUU001

HB-BO027 HB-BUU019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HU-BUU035 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 HB-BUU035 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO002

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

20,5

50

CYCLOCROSS - MIT HOHEM PROFIL

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-BUU019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

HU-BUU035 HB-BUU035
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BORA™ ONE CX Schlauchreifen

19,9

50

CYCLOCROSS - MIT HOHEM PROFIL

HB-BUU001

HB-BO027 HB-BUU019 4-HB-RE021

4-HB-RE018 HU-BUU035 HB-RE020 4-HB-RE0224-HB-RE022 HB-BUU035 4-HB-RE021

HB-ZO002 HB-ZO002

4-HB-RE023 (Stahl) 4-HB-RE023 (Stahl)4-HB-RE124 HB-EU025 HB-EU025 4-HB-RE124

FH-BO001 FH-BUU015
(Campy 9/11)

FH-BUU015X
(HG 8/10)

FH-BO027 HB-BUU019 4-HB-RE021

FH-BO021 HB-RE020

4-HB-RE021

HB-ZO002

4-HB-RE022

4-HB-RE023 (Stahl) HB-EU025 HB-EU025

4-HB-RE023 (Stahl)

4-HB-RE022

4-HB-RE124

4-HB-RE124

5-FH-RE1145-FH-RE114 3-FH-RE1133-FH-BO013 FH-RE126

HB-RE100
NABE 

2 x HB-RE021
2 x HB-RE022
2 x HB-RE124
2 x HB-RE023

HU-BUU035 HB-BUU035

ACHTUNG!
Aufgrund der hohen Temperaturen, die beim Bremsen erzielt werden, empfehlen wir, ausschließlich Klebstoff für Schlauchreifen zu ver-
wenden, der speziell für Kohlefaserfelgen geeignet ist.
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FELGENGROSSE

13C 15C
R

E
IF

E
N

B
R

E
IT

E

mm in. BAR PSI BAR PSI

18 0,70 10,0 146

20 0,80 9,5 138

23 0,90 9,5 138 9,5 138

25 1,00 9,0 131 9,0 131

28 1,10 8,0 117

30 1,20 7,0 103

32 1,25 6,7 99

35 1,30 6,3 93

Laufräder BULLET/BULLET ULTRA/BORA ULTRA 80 werden mit Ventilverlängerungen geliefert, welche der Felgentiefe wie folgt entspre-
chen:

LAUFRAD Ventiladapter mit AuSSengewinde (mitgeliefert)

BULLET/BULLET ULTRA 
H50

UT-WH100M (2WF)

UT-WH130M (Drahtr.)
L = 35 mm

BULLET/BULLET ULTRA 
H80

UT-WH110M (2WF)

UT-WH140M (Drahtr.)
L = 65 mm

BULLET/BULLET ULTRA 
H105

UT-WH120M (2WF)

UT-WH150M (Drahtr.)
L = 90 mm

BORA ULTRA
H80

UT-WH160M L = 74 mm

LAUFRAD Ventiladapter mit Innengewinde (mitgeliefert)

BULLET/BULLET ULTRA 
H50 UT-WH130F L = 37 mm

BULLET/BULLET ULTRA 
H80 UT-WH140F L = 67 mm

BULLET/BULLET ULTRA 
H105 UT-WH150F L = 92 mm

BORA ULTRA
H80

UT-WH160F L = 80 mm

Luftschläuche mit langen Ventilen (mindestens 35 mm) verwenden.

L

L
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WARTUNGSHINWEISE
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ACHTUNG!

Die im Folgenden aufgeführten Vorgänge erfordern Fachkenntnis, Erfahrung und die richti-
ge Ausrüstung. Daher ist dieser Teil des technischen Handbuchs ausschließlich Fachleuten 
vorbehalten (Pro-Shop Campagnolo, Service Center Campagnolo und spezialisierten 
MechanikernInnen).
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*C/C= Konus/Lagerschale - CI= gedichtete Rillenkugellager

INHALTSVERZEICHNIS DER BEARBEITUNGSSCHRITTE C/C* CI*

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. x 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE x 217

003 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE x 225

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER x 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE x 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS x x 232

007 AUSWECHSELN DER AERO-ALUMINIUMSPEICHE x 234

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS x 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE x 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS x x 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES x x 240

012 EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG x 241

013 EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG x 242

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE x 243

015 AUSWECHSELN DER SPEICHE x 246

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE x 247
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BEARBEITUNGSSCHRITTE JE LAUFRAD
NEUTRON ULTRA (Ersatzteillisten S. 159)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE (Bewegung der Lager) 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

HYPERON ONE (Ersatzteillisten S. 160)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE (Bewegung der Lager) 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

HYPERON ULTRA TWO (Ersatzteillisten S. 161)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE (Bewegung der Lager) 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

KHAMSIN (Ersatzteillisten S. 163)

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 243

015 AUSWECHSELN DER SPEICHE 246

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 247

VENTO REACTION (Ersatzteillisten S. 164)

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 243

015 AUSWECHSELN DER SPEICHE 246

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 247
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BEARBEITUNGSSCHRITTE JE LAUFRAD
SCIROCCO (Ersatzteillisten S. 165)

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 243

015 AUSWECHSELN DER SPEICHE 246

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 247

ZONDA Drahtr. (Ersatzteillisten S. 166)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

003 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE 225

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

EURUS Drahtr. (Ersatzteillisten S. 167)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

007 AUSWECHSELN DER AERO-ALUMINIUMSPEICHE 234

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

SHAMAL ULTRA (Ersatzteillisten S. 168)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

007 AUSWECHSELN DER AERO-ALUMINIUMSPEICHE 234

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

ZONDA 2-WAY FIT (Ersatzteillisten S. 170)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

003 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE 225

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229
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BEARBEITUNGSSCHRITTE JE LAUFRAD
ZONDA 2-WAY FIT (Ersatzteillisten S. 170)

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

EURUS 2-WAY FIT (Ersatzteillisten S. 171)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

007 AUSWECHSELN DER AERO-ALUMINIUMSPEICHE 234

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

SHAMAL ULTRA 2-WAY FIT (Ersatzteillisten S. 172)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

007 AUSWECHSELN DER AERO-ALUMINIUMSPEICHE 234

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

BULLET (Ersatzteillisten S. 173)

003 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE 225

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

012 EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG 241

013 EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG 242

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 243

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 247

BULLET ULTRA (Ersatzteillisten S. 177)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

003 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE 225

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

012 EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG 241

013 EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG 242
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BEARBEITUNGSSCHRITTE JE LAUFRAD
BORA ONE (Ersatzteillisten S. 195)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

BORA ULTRA TWO (Ersatzteillisten S. 196)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

BORA ULTRA 80 (Ersatzteillisten S. 197)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

003 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE 225

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

012 EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG 241

013 EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG 242

GHIBLI ULTRA (Ersatzteillisten S. 198)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

KHAMSIN CX (Ersatzteillisten S. 200)

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240
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BEARBEITUNGSSCHRITTE JE LAUFRAD
KHAMSIN CX (Ersatzteillisten S. 200)

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 243

015 AUSWECHSELN DER SPEICHE 246

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 247

VENTO REACTION CX (Ersatzteillisten S. 201)

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 240

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 243

015 AUSWECHSELN DER SPEICHE 246

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 247

SCIROCCO CX (Ersatzteillisten S. 202)

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

014 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 243

015 AUSWECHSELN DER SPEICHE 246

016 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 247

BULLET ULTRA CX (Ersatzteillisten S. 203)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

003 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE 225

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239

012 EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG 241

013 EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG 242

BORA ONE CX (Ersatzteillisten S. 204)

001 REGULIERUNG NABE VORN./HINT. 216

002 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 217

004 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 227

005 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 229

006 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 232

008 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE HINTEN LINKS 236

009 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 237

010 AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS 239
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WARTUNGSINTERVALLE

ACHTUNG!

Benutzen Sie zum Trocknen des Rads NIE Druckluft. Durch Einblasen in die Reifen über die Ventilöffnung oder 
die Drainagelöcher für Wasser kann das Rad beschädigt werden.
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 
STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 001 1/2011 REGULIERUNG NABE 

VORN./HINT. 
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

        
  

Ghibli™ Bora™ Hyperon™ Neutron™ Shamal™ Eurus™ Zonda™ Bullet Ultra™   
 

 

 

 
1  2  3  

Während der Verwendung könnte es erforderlich sein, 
das Achsenspiel an den Konen der Nabe zu regulieren. 
Zur Kontrolle, ob dieser Eingriff notwendig ist, mit einer 
Hand die Felge festhalten und mit der anderen die Achse 
betätigen, um das Spiel zu prüfen. 

Es ist ein Innensechskant-Drehmomentschlüssel zu 2,5 
mm mit einem Verschlussbereich von 1,2 Nm (11 in.lbs)  
bis 3,0 Nm (27 in.lbs) und Einstellung für einen 
Verschluss von 2,5 Nm erforderlich. 

Den Schraubendreher einführen und die Schraube durch 
Drehung nach links lösen. 

 

   
4  5  6  

Der Stellring ist aufgeschraubt, wenn der 
Verbindungsspalt sichtbar ist. 

Mit der rechten Hand die Achse festhalten und den 
Stellring um circa 1/8 Drehung im Uhrzeigersinn drehen. 

Prüfen, ob das Achsenspiel korrigiert wurde. 
Sollte noch ein Spiel vorhanden sein, Wiederholung von 
Punkt 5. 

 

  

 

7  8    
Sollte die Korrektion des Spiels positiv verlaufen sein, die 
Innensechskantschraube mit dem auf 2,5 Nm 
eingestellten Drehmomentschlüssel schließen. Zum 
Erreichen des festgelegten Drehmoments warten, bis der 
Schlüssel klickt. 

Die Achsenbewegung während der Drehung prüfen; ggf. 
Wiederholung Eingriff Punkt 2. 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 002 1/2011 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

        
  

Ghibli™ Bora™ Hyperon™ Neutron™ Shamal™ Eurus™ Zonda™ 
Bullet 
Ultra™   

 
 
 

   
1  2  3  

Mit einem Schlitzschraubendreher die erste 
Schutzabdeckung entfernen. Darauf achten, dass die 
Sperrzähne der Abdeckung nicht beschädigt werden, 
damit die erneute Montage nicht behindert wird. 

Nach dem Entfernen der Abdeckung die Nabe in die 
entgegengesetzte Richtung drehen. 
 

Mit einem Schlitzschraubendreher die zweite Abdeckung 
entfernen. Darauf achten, dass die Sperrzähne der 
Abdeckung nicht beschädigt werden, damit die erneute 
Montage nicht behindert wird. 

 

   
4  5  6  

Die Abdeckung entfernen. 2 Sechskantschlüssel zu 5 mm zum Lösen des 
Achstummels der Nabe verwenden. 
 

Die zwei Sechskantschlüssel in den Sechskant der 
Nabenachse einsetzen und kräftig aufschrauben. Der 
rechte Schlüssel (gegenüber vom Stellring) bleibt in 
seiner Position; der linke Schlüssel dreht sich gegen den 
Uhrzeigersinn, um den Achstummel zu lösen. 

 

   
7  8  9  

Den Achstummel lösen (Stellringseite). Beim Entfernen der Schraube darauf achten, das 
Distanzstück nicht zu verlieren. 

Einen 2,5 mm Innensechskant-Schraubendreher 
verwenden, um die Schraube des Stellrings zu lösen. 
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10  11  12  

Ein völliges Aufschrauben der Sechskantschraube ist 
nicht notwendig. Der Stellring ist aufgeschraubt, wenn 
der Verbindungsspalt sichtbar ist. 
 

Den Stellring gegen den Uhrzeigersinn lösen und dabei 
die Achse gleichzeitig auf der entgegengesetzten Seite 
festhalten. 

Nach dem Entfernen des Stellrings sind der Konus sowie 
der Stellkonus, die im nächsten Schritt ausgebaut 
werden, sichtbar. 

 

   
13  14  15  

Die Achse in den Nabenkörper drücken und auf der 
gegenüberliegenden Seite austreten lassen. 

Die Achse wird mühelos auf der gegenüberliegenden 
Seite austreten. 

Den Konus und den Stellkonus entfernen. 

 

   
16  17  18  

Alle Komponenten schützen, so dass diese nicht 
verschmutzt werden und bei der erneuten Montage 
Probleme vermieden werden. 

Die vordere Achse entfernen. 
►Für Speichenwechsel siehe EINGRIFF 003 
►Für den Wechsel von Konus/Lagerschalen bis zum 
Ende fortfahren. 

Mit einem Schraubendreher den Dichtring der 
Lagerschale entfernen. Denselben Eingriff auf der 
gegenüberliegenden Seite wiederholen. 

 

   
19  20  21  

Sehr genau darauf achten, dass die Komponenten nicht 
beschädigt werden. 

Mit einem Schraubendreher den Kugelkäfig entfernen; 
dabei darauf achten, diesen nicht zu beschädigen. Durch 
falsche Handhabung könnten die Kugeln aus ihrem Sitz 
austreten. 

Die Lagerschalen mit dem entsprechenden 
Lagerschalenaustreiber entfernen. 
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22  23  24  

Der Lagerschalenaustreiber ist zweiteilig. Ein spezieller 
Austreiber für Straßen-Lagerschalen und ein 
Aufschläger. 

Den Austreiber in den Nabenkörper einsetzen und die 
auszutreibende Lagerschale einhaken. 

Nach dem korrekten Einhaken steht der Austreiber ohne 
Hilfe der ausführenden Person fest. Die Nabe in die 
entgegengesetzte Richtung drehen. 

 

   

25  26  27  
Den Aufschläger auf der entgegengesetzten Seite 
einführen und den Austreiber an der entsprechenden 
Bohrung einhaken. 

Den Austreiber in den Nabenkörper einsetzen und die 
auszutreibende Lagerschale einhaken. 

Nach dem korrekten Einhaken steht der Austreiber ohne 
Hilfe der ausführenden Person fest. Die Nabe in die 
entgegengesetzte Richtung drehen. 

 

   
28  29  30  

Den Aufschläger auf der entgegengesetzten Seite 
einführen und den Austreiber an der entsprechenden 
Bohrung einhaken. 

Den Austreiber in den Nabenkörper einsetzen und die 
auszutreibende Lagerschale einhaken. 

Denselben Eingriff ab Punkt 24 wiederholen, um die 
Lagerschale auf der gegenüberliegenden Seite zu 
entfernen. 

 

   
31  32  33  

Während des Austreibens können die Fett-
Abschirmungen aus ihren Sitzen austreten. 

Die Fett-Abschirmungen beider Seiten entfernen. Prüfen, ob die Fett-Abschirmung unversehrt ist. 
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34  35  36  

Den Sitz der Fett-Abschirmungen und der Lagerschale 
prüfen 

Bei Beschädigung die Fett-Abschirmung auswechseln. Die Fett-Abschirmung in den Nabenkörper einsetzen und 
dabei die Aushöhlung nach außen richten. 

 

   
37  38  39  

In den Nabenkörper und unter den Sitz der Fett-
Abschirmung einsetzen. 

Die Fett-Abschirmung von Hand nach außen ziehen. Die entsprechenden Zähne am Sitz der Fett-
Abschirmung einhaken. 

 

   
40  41  42  

Die Lagerschale gründlich reinigen. Das Werkzeug zum Einsetzen der Lagerschalen 
verwenden. 

Den speziellen Gewindeeinsatz aufschrauben. 

 

   
43  44  45  

Die bewegliche Auflage entfernen. Die erste Lagerschale innen einsetzen. Die Lagerschale bis zum Anschlag auf der festen 
Auflage einsetzen. 

 

SITZ DER LAGERSCHALE

SITZ DER
FETT-ABSCHIRMUNGEN
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46  47  48  

Das Werkzeug in den Nabenkörper einführen. Darauf 
achten, dass die Fett-Abschirmungen nicht beschädigt 
werden. 

Die zweite Lagerschale auf die bewegliche Auflage 
setzen. 

Die Lagerschale bis zum Anschlag einsetzen. 

 

   
49  50  51  

Die Auflage in den Gewindestift einführen. Die beiden Lagerschalen auf dem Nabenkörper 
auflagern. 

Den Gewindeeinsatz festziehen. 

 

   
52  53  54  

Die zwei Griffe des Werkzeugs kräftig anziehen, bis die 
Lagerschalen festsitzen. 

Den Gewindeeinsatz lösen. Die Auflage der Lagerschale entfernen. 

 

   
55  56  57  

Das Werkzeug zum Einsetzen der Lagerschale 
entfernen. 

Die Flächen der Kugelbahn der Lagerschale schmieren; 
dazu Fett Campagnolo Code LB-100 verwenden. 

Die eingegebene Fettmenge muss circa 75% des 
Freiraums zwischen Kugeln und Lagerschalen 
bedecken. 
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58  59  60  

Den Kugelkäfig in den Nabenkörper einführen. Den Käfig auf dem Sitz der Lagerschale auflagern. Der Dichtring muss unversehrt sein; anderenfalls wird er 
ausgewechselt. 

 

   
61  62  63  

Der schwarze Teil der Dichtung muss zum Inneren des 
Nabenkörpers gerichtet sein. 

Den Dichtring in den Nabenkörper einführen. 
 

Den Eingriff auf der gegenüberliegenden Seite 
wiederholen (von 62 bis 68). 

 

   
64  65  66  

Den Stellkonus auf die Vorderachse setzen; dabei die 
korrekte Richtung einhalten. Der größere Durchmesser 
muss zur Achse weisen. 

Den Konus auf die Vorderachse setzen; dabei die 
korrekte Richtung einhalten. Der größere Durchmesser 
muss zur Achse weisen. 

Die Achse in den Nabenkörper einführen. 

 

   
67  68  69  

Die korrekte Positionierung des Konus auf dem 
Kugelkäfig prüfen. 

Die Nabe um 180° drehen. Den Konus auf die Nabenachse setzen; dabei die 
korrekte Richtung einhalten. Der größere Durchmesser 
muss zur Außenseite des Nabenkörpers weisen. 
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70  71  72  

Mit einem Schraubendreher im entsprechenden Sitz 
anbringen. Den Konus mit den Händen begleiten und an 
mehreren Punkten seines Umfangs andrücken. 

Den Stellonus auf die Nabenachse setzen; dabei die 
korrekte Richtung einhalten. Der größere Durchmesser 
muss zur Außenseite des Nabenkörpers weisen. 

Mit einem Schraubendreher im entsprechenden Sitz 
anbringen. Den Stellkonus mit den Händen begleiten und 
an mehreren Punkten seines Umfangs andrücken. 

 

   
73  74  75  

Den Stellring einsetzen. Bei Beschädigung auswechseln. 
 

Den Stellring im Uhrzeigersinn festziehen; dabei mit der 
rechten Hand die Achse festhalten. 

Den Achstummel in das entsprechende Gewinde der 
Achse einsetzen. Bei Beschädigung auswechseln. 

 

   
76  77  78  

Den Achstummel im Uhrzeigersinn festziehen. Die zwei Sechskantschlüssel in die Sechskant des 
Nabenkörpers einsetzen und kräftig anziehen. Der rechte 
Schlüssel (gegenüber des Stellrings) bleibt in seiner 
Position; der linke Schlüssel dreht sich im Uhrzeigersinn. 

Die Abdeckung mit dem höheren Innendurchmesser auf 
den Nabenkörper auf der Stellringseite setzen. Bei 
Beschädigung auswechseln. 
 

 

   
79  80  81  

Sicherstellen, dass die Abdeckung korrekt im 
entsprechenden Sitz einrastet. 

Die Abdeckung mit dem niedrigeren Innendurchmesser 
auf den Nabenkörper gegenüber der Stellringseite 
setzen. Bei Beschädigung auswechseln. 

Sicherstellen, dass die Abdeckung korrekt im 
entsprechenden Sitz einrastet. 
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82  83    
Mit einem Kunststoffhammer auf beiden Seiten leicht auf 
die Nabenachse einschlagen. 

►Für Einstellung der Nabe siehe EINGRIFF 001  
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 003 1/2011 WECHSELN DER AERO-STAHLSPEICHE 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

    

      

Bora™ Ultra 
80 Zonda™ 

Bullet 
Ultra™ Bullet™       

 
 
 

   
1  2  3  

Die Nabe wie in EINGRIFF 002 beschrieben ausbauen 
(von 001 bis 017). 
Den Speichensicherungsring am flachen 
Speichenabschnitt aufsetzen. 

Mit dem entsprechenden Nippelspanner den Nippel im 
Uhrzeigersinn lösen. 

Die Speiche vom Nippel abnehmen. 

 

   
4  5  6  

Das Rad drehen und den Nippel durch die Ventilöffnung 
austreten lassen. 

Den Nippel herausnehmen. Die Speiche aus der Öffnung des Nabenkörpers 
herausziehen. 

 

 
 

 

7  8  9  
Die neue Speiche in die Öffnung des Nabenkörpers 
einsetzen. 

Darauf achten, dass der Speichenkopf im 
entsprechenden Sitz einrastet. 

Prüfen, dass der Nippel unversehrt ist. Bei Beschädigung 
auswechseln. 

 

 
  

10  11  12  
Den magnetischen Nippeleinsatz festziehen. Den Nippeleinsatz ganz festziehen, damit sich der Nippel 

beim Einziehen in die Felge nicht löst. 
Den Nippel mit dem Einsatz durch die Ventilöffnung in 
die Felge ziehen. 

FORO VALVOLA 

FORO VALVOLA 

FORO VALVOLA 

VENTILÖFFNUNG

VENTILÖFFNUNG

VENTILÖFFNUNG
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13  14  15  

Mit dem entsprechenden Magnet den Nippel in die Felge 
ziehen, bis die Bohrung der Speiche, die ausgewechselt 
werden soll, erreicht wird. 

Den Nippel durch die Felgenbohrung austreten lassen. Den magnetischen Nippeleinsatz lösen. Darauf achten, 
dass der Nippel nicht in die Felge fällt. 

 

   
16  17  18  

Den Nippel von Hand an der Speiche festschrauben. Den Nippel mit dem entsprechenden Nippelspanner und 
der Speichensicherung festziehen. Circa 6/7 
Komplettdrehungen ausführen, um die gewünschte 
Spannung zu erzielen. 

Nach dem Spannen Gewindepaste zwischen dem Nippel 
und der Speiche auftragen. 

 

  

 

19  20    
►Für den Wiedereinbau der Nabe siehe EINGRIFF 002  
(von 64 bis 83) 
 

►Für Einstellung der Nabe siehe EINGRIFF 001 
 

 

FORO VALVOLA 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 004 1/2011 AUSBAU UND WIEDEREINBAU FREILAUFKÖRPER 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

        

  

Ghibli™ Bora™ Hyperon™ Neutron™ Shamal™ Eurus™ Zonda™ Bullet 
Ultra™ 

  

 
 
 

   
1  2  3  

Den 17-Schlüssel auf die Gegenmutter der Nabenachse 
stecken 

Den 5er-Sechskantschlüssel in den Sechskant der Achse 
einsetzen und die Gegenmutter gegen den Uhrzeigersinn 
lösen. 

Die Gegenmutter ganz aufschrauben. 

   
4  5  6  

Das Distanzstück mit einem kleinen Schraubendreher 
entfernen. 

Den Freilaufkörper von der Nabenachse ziehen. ►Für den Ausbau der Achse siehe EINGRIFF 005. 
 

 
 

 
7  8  9  

Kontrollieren, ob genügend Fett im Zahnstangeneinsatz 
vorhanden ist. 

Den Innenraum des Zahnstangen-Einsatzes mit Fett 
Campagnolo Code  LB-100 einfetten. 

Die eingegebene Fettmenge muss circa 75% des 
Freiraums zwischen Kugeln und Zahnstange bedecken. 

  
 

10  11  12  

Ggf. auch den Innenraum der Sperrklinken des 
Freilaufkörpers einfetten. EINGRIFF 010. 

Den Freilaufkörper auf die Hinterachse setzen Mit einem Schraubendreher in den Zahnstangen-Einsatz 
die Sperrklinken einsetzen. 
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13  14  15  

Den Freilaufkörper vollständig einsetzen. Das Distanzstück einlegen. Die Gegenmutter an der Achse festziehen. 
 

 

  

16      

Den 5er-Sechskantschlüssel in die Achse einsetzen und 
festhalten; die Gegenmutter mit dem 17er- 
Drehmomentschlüssel festziehen. 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 005 1/2011 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

        

  

Ghibli™ Bora™ Hyperon™ Neutron™ Shamal™ Eurus™ Zonda™ 
Bullet 
Ultra™   

 
 
 

   
1  2  3  

Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die 
Abdeckung des Stellrings entfernen. 

►Für den Ausbau des Freilaufkörpers siehe EINGRIFF 
004 (von 1 bis 6) 

Die zwei Sechskantschlüssel in den Sechskant der 
Nabenachse einsetzen und kräftig aufschrauben. Der 
rechte Schlüssel (gegenüber vom Stellring) bleibt in 
seiner Position; der linke Schlüssel dreht sich gegen den 
Uhrzeigersinn, um den Achstummel zu lösen. 

   

   
4  5  6  

Den Achstummel lösen (Stellringseite). Beim Entfernen der Schraube darauf achten, das 
Distanzstück nicht zu verlieren. 

Einen 2,5 mm Innensechskant-Schraubendreher 
verwenden, um die Schraube des Stellrings zu lösen. 

   

   
7  8  9  

Ein völliges Aufschrauben der Sechskantschraube ist 
nicht notwendig. Der Stellring ist aufgeschraubt, wenn 
der Verbindungsspalt sichtbar ist. 
 

Den Stellring gegen den Uhrzeigersinn lösen und dabei 
die Achse gleichzeitig auf der entgegengesetzten Seite 
festhalten. 

Die Achse in den Nabenkörper drücken und auf der 
gegenüberliegenden Seite austreten lassen. 

   

   
10  11  12  

Die Achse vom Nabenkörper entfernen. Konus und Stellkonus vom Nabenkörper entfernen. ►Für den Wechsel der Lagerschalen siehe EINGRIFF 
002  (von 17 bis 65) 
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13  14  15  

►Für den Speichenwechsel siehe EINGRIFF 003 (von 1 
bis 19) 
 

Den Konus auf die Hinterachse setzen; dabei die 
korrekte Richtung einhalten. Der größere Durchmesser 
muss zur Achse weisen. 

Die Achse auf der Seite des Zahnstangen-Einsatzes in 
den Nabenkörper einsetzen. 

   
   

   
16  17  18  

Die korrekte Positionierung des Konus auf dem 
Kugelkäfig prüfen. 

Den Konus auf die Nabenachse setzen; dabei die 
korrekte Richtung einhalten. Der größere Durchmesser 
muss zur Außenseite des Nabenkörpers weisen. 

Den Stellonus auf die Nabenachse setzen; dabei die 
korrekte Richtung einhalten. Der größere Durchmesser 
muss zur Außenseite des Nabenkörpers weisen. 

 

   

19  20  21  
Mit einem Schraubendreher im entsprechenden Sitz 
anbringen. Den Stellkonus mit den Händen begleiten und 
an mehreren Punkten seines Umfangs andrücken. 

Den Stellring im Uhrzeigersinn festziehen; dabei mit der 
rechten Hand die Achse festhalten. 

Den Achstummel mit dem Distanzstück auf dem 
entsprechenden Achsengewinde einsetzen; dazu im 
Uhrzeigersinn drehen. Bei Beschädigung auswechseln.  

   

  
 

22  23  24  

Die zwei Sechskantschlüssel in die Sechskant des 
Nabenkörpers einsetzen und kräftig anziehen. Der rechte 
Schlüssel (gegenüber des Stellrings) bleibt in seiner 
Position; der linke Schlüssel dreht sich im Uhrzeigersinn. 

Die Abdeckung mit dem höheren Innendurchmesser auf 
den Nabenkörper auf der Stellringseite setzen. Bei 
Beschädigung auswechseln. 

►Für Einstellung der Nabe siehe EINGRIFF 001 
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25     

►Für den Einbau des Freilaufkörpers siehe EINGRIFF 
004 (von 7 bis 16) 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER ALLE 006 1/2011 RADIALE/AXIALE REGULIERUNG DES SPIELS 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

        

  

Bora™ Hyperon™ Neutron™ Shamal™ Eurus™ Zonda™ Bullet 
Ultra™ 

Bullet™   

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Das Rad auf die Zentriergabel setzen. Die Gabel so ausrichten, dass die zwei Säulen am 
Anschlag der Nabe anliegen. 

Links von der Gabel vorn oder hinten einen 
Schnellspanner einsetzen. 

 

   
4  5  6  

Den Absteckstift aus der gegenüberliegenden Seite 
austreten lassen und die Stellmutter anziehen. 

Den Schnellspannhebel schließen. Die Messuhr mit der Magnetbasis an der Felgenseite 
positionieren. 

 

   
7  8  9  

Mit dem Speichensicherungsring das Rad ausgehend 
von der Ventilöffnung spannen. Für jede Speiche den 
Nippel um ¼ Drehung drehen. 

Nach dem Erreichen einer durchschnittlichen Spannung 
mit einem Spannungsmesser die Spannung jeder 
einzelnen Speiche kontrollieren. Sollte diese ausreichen, 
mit dem nächsten Schritt fortfahren; anderenfalls Punkt 7 
wiederholen. 

Das axiale Spiel des Laufrads durch Auf- und 
Zuschrauben der Nippel regulieren, bis die Messuhr eine 
angemessene Schwingung anzeigt 

 
 

   
10  11  12  

Die Messuhr mit dem Messtaster am Frontteil der Felge 
positionieren. 

Das radiale Spiel des Laufrads durch Auf- und 
Zuschrauben der Nippel regulieren, bis die Messuhr eine 
angemessene Schwingung anzeigt 

Die Spannung aller Radspeichen prüfen. Bei geringer 
Spannung ab Punkt 7 wiederholen. 
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13  14  15  

Die Regelung des Rads vornehmen. Für jede Speiche 
die Felge mit beiden Händen kräftig zur der Speiche 
gegenüberliegenden Seite ziehen. Den Eingriff auf der 
gegenüberliegenden Radseite wiederholen. 

Nach der Regelung sowohl das axiale als auch das 
radiale Spiel kontrollieren. 
►AXIALES SPIEL � Punkt 9 

►RADIALES SPIEL � Punkt 11 

Die Spannung aller Radspeichen prüfen. Bei geringer 
Spannung ab Punkt 7 wiederholen. 

 

 

  
16  17  18  

Mit der entsprechenden Schablone den Radsturz 
kontrollieren. Wenn die Schablone auf einer Radseite auf 
Null gestellt wird, muss auf der gegenüberliegenden 
Seite der Abstand zwischen dem Achstummel und der 
Auflage auf ein Minimum reduziert werden. 

Beispiel für einen korrekten Radsturz. Beispiel für einen nicht korrekten Radsturz. 

 

 

  

19      

Nach dem Eingriff die entsprechende Gewindepaste 
auftragen. 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 007 3/2011 AUSWECHSELN DER AERO-ALUMINIUMSPEICHE 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

  
        

Shamal™ Eurus™         
 

   
1  2  3  

Die zwei Schrauben des Dichtstopfens der Nabe auf der 
Seite lösen, auf der die Speiche ausgewechselt werden 
soll. 

Die Abdeckung entfernen. Den Speichensicherungsring am flachen Abschnitt der 
zu wechselnden Speiche aufsetzen. 

 

   
4  5  6  

Mit dem entsprechenden Nippelspanner den Nippel im 
Uhrzeigersinn lösen. 

Die Speiche vom Nippel abnehmen. Den Nippel durch die Ventilbohrung des Rades austreten 
lassen. 

 

   
7  8  9  

Den Nippel herausnehmen. Bei Beschädigung des Nippels diesen auswechseln. Den magnetischen Nippeleinsatz festziehen. 
 

   
10  11  12  

Den Nippel mit dem Einsatz durch die Ventilöffnung in 
die Felge ziehen. 

Mit dem entsprechenden Magnet den Nippel bis zur 
Bohrung der Speiche, die ausgewechselt werden soll, in 
die Felge ziehen. 

Den Nippel durch die Felgenbohrung austreten lassen. 

 

FORO VALVOLA VENTILÖFFNUNG
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13  14  15  

Den magnetischen Nippeleinsatz lösen. Darauf achten, 
dass der Nippel nicht in die Felge fällt. 

Den Nippel von Hand an der Speiche festschrauben. Den Speichenkopf in den entsprechenden Sitz des 
Nabenflansch einsetzen 

 

   
16  17  18  

Prüfen, dass der Speichenkopf genau im 
entsprechenden Sitz einrastet. 

Den Dichtstopfen auf den Nabenkörper setzen. Die Dichtschrauben anziehen. 

 

 

  

19      
►Für die Regulierung des axialen/radialen Spiels siehe 
EINGRIFF 006 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 008 3/2011 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-
SCHEIBE HINTEN LINKS 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

     
     

Bora™ Ultra 
Two 

Bora™ One 
Hyperon™ 
Ultra Two 

Hyperon 
One 

Neutron 
Ultra 

     

 
 
 

   
1  2  3  

Die Hinterradnabe wie in Eingriff 005 beschrieben 
ausbauen (von 1 bis 11). 

Mit einem 5mm Sechskant-Schraubendreher die Mutter 
von der Speiche lösen. 

Die Mutter von der Felge nehmen. 

      

 
  

4  5  6  

Die U-Scheibe ebenfalls aus der Felge nehmen. Die Speiche vom Nabenflansch abnehmen. Die neue Speiche in die Öffnung des Nabenkörpers 
einsetzen. 

 

   
7  8  9  

Die Mutter in den Sechskant-Schraubendreher einführen. Ggf. Fett hinzufügen, damit die U-Scheibe an der Mutter 
haften bleibt und während des Einsetzens in die Felge 
nicht verlorengeht. 

Die U-Scheibe einsetzen; dabei die Bauchseite zum 
Inneren der Felge richten. 

 

 
 

 

10  11  12  

Die Mutter mit dem 5mm Sechskant-Schraubendreher 
anziehen. 

Die Hinterradnabe wie in EINGRIFF 005 beschrieben 
wiedereinbauen (von 14 bis 25). 

►Für die Regulierung des axialen/radialen Spiels siehe 
EINGRIFF 006 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 009 3/2011 AUSWECHSELN DER SPEICHENMUTTER/U-
SCHEIBE FREILAUFKÖRPERSEITE 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

     
     

Bora™ Ultra 
Two 

Bora™ One 
Hyperon™ 
Ultra Two 

Hyperon 
One 

Neutron 
Ultra 

     

 
 
 

   
1  2  3  

An der Felge die Bohrung der auszuwechselnden 
Speiche suchen. 

Mit einem 5mm Sechskant-Schraubendreher die Mutter 
von der Speiche lösen. 

Die Mutter von der Felge nehmen. 

 

 
  

4  5  6  

Die U-Scheibe ebenfalls aus der Felge nehmen. Die Speiche vom Nabenflansch abnehmen. Die neue Speiche in die Felge einsetzen. 
 

   
7  8  9  

Die Speiche aus der Felgenbohrung austreten lassen. Die U-Scheibe einsetzen; dabei die Bauchseite zum 
Inneren der Felge richten. 

Die Mutter am Speichengewinde um 2 Umdrehungen 
anziehen. 

 

   
10  11  12  

Der selbstsichernde Abschnitt der Mutter muss nach 
außen gerichtet sein. 

Auf dem Foto ist die korrekte Positionierung der U-
Scheibe zu sehen. 

Auf dem Foto ist die korrekte Positionierung der Mutter 
zu sehen. 
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13  14  15  

Den Speichenkopf in den entsprechenden Sitz des 
Nabenflansch einsetzen 

Die Mutter mit dem 5mm Sechskant-Schraubendreher 
anziehen. 

►Für die Regulierung des axialen/radialen Spiels siehe 
EINGRIFF 006 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER ALLE 010 1/2011 
AUSWECHSELN DER SPERRKLINKEN DES 
FREILAUFKÖRPERS 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

         

 

Ghibli™ Bora™ Hyperon™ Neutron™ Shamal™ Eurus™ Zonda™ 
Bullet 
Ultra™ Bullet™  

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

►Für den Ausbau des Freilaufkörpers siehe EINGRIFF 
004 (von 1 bis 6) 

Die Feder mit einem Schlitzschraubendreher ausbauen 
und die Sperrklinken entfernen. 

Vor dem Einbau die neuen Sperrklinken in Öl Typ Klüber 
Speed DF 42-2 eintauchen. 
Die Sperrklinken aus dem Öl nehmen und das 
überschüssige Öl abtropfen lassen. 

re 

   
4  5  6  

Mit Fett Campagnolo Code  LB-100 den Sitz der 
Sperrklinke auf der Höhe des Spalts der Feder einfetten. 

Den Eingriff an allen Sperrklinken wiederholen. Die Sperrklinke in den entsprechenden Sitz einführen. 

 

 
  

7  8  9  

Die Sperrklinken einzeln einsetzen, indem die Feder im 
entsprechenden Sitz angebracht wird. 

Die korrekte Einführung der Feder in die Spalten der 
Sperrklinke prüfen. 

Kontrollieren, dass die Bewegung der Sperrklinken nicht 
träge ist; dazu diese von Hand drücken. 

 

   
10  11  12  

Den Zahnstangen-Einsatz mit Fett Campagnolo Code  
LB-100 einfetten. 

Das Fett in einem Winkel von 360° auf den 
Zwischenraum der Zähne auftragen. 

►Für den Einbau des Freilaufkörpers siehe EINGRIFF 
004 (von 11 bis 16) 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER ALLE 011 1/2011 EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

     

     

Shamal™ Eurus™ Zonda™ Scirocco™ Khamsin™      
 
 
 

   
1  2  3  

Die Speichenschutzabdeckung in den Freilaufkörper 
einsetzen und zwei Metallklammern am rechten Flansch 
des Nabenkörpers befestigen. 

Die dritte Klammer befestigen, indem Druck auf die 
Abdeckung ausgeübt wird. 

Den Halt der Klemmen prüfen. 

 

SPEICHENSCHUTZE

SHAMAL ULTRA 50-WH-SP10SH

EURUS 50-WH-SP10SH

ZONDA 50-WH-SP10ZO

SCIROCCO 50-WH-SP10SC

KHAMSIN 50-WH-SP2011KH
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 012 1/2011 EINBAU DER GEWINDEVENTILVERLÄNGERUNG 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

   

       

Bora™ 
Bullet 
Ultra™ Bullet™        

 
 
 

   
1  2  3  

Die Kappe vom Ventil nehmen. Mit dem entsprechenden Schlüssel das kleine Ventil 
lösen. 

Eine Verlängerung beschaffen, deren Abmessungen für 
das verwendete Felgenprofil geeignet sind. 

 

   
4  5  6  

Die Verlängerung an das Ventil schrauben. Die Verlängerung mit dem entsprechenden Schlüssel 
befestigen. 

Das zuvor herausgenommenen kleine Ventil in die 
Verlängerung, die festgeschraubt werden soll, einsetzen. 

 

  

 

7  8  9  

Mit dem entsprechenden Schlüssel das kleine Ventil 
festziehen. 

Den Verschlussstopfen zudrehen. Das Ventil an der Felge befestigen; dazu den Rändelring 
verwenden. Vor dem Gebrauch den entsprechenden O-
Ring in den Befestigungsring einsetzen. 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG KONUS / LAGERSCHALE 013 1/2011 EINBAU DER MUFFENVENTILVERLÄNGERUNG 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

   

       

Bora™ 
Bullet 
Ultra™ Bullet™        

 

   
1  2  3  

Bei Ventilen mit nicht ausbaubarem kleinen Ventil wie 
folgt vorgehen. 

Den Verschlussring des kleinen Ventils ganz 
abschrauben. 

 

 

   
4  5  6  

Mit einer Zange den Ring so feststellen, dass er immer in 
geöffneter Position bleibt. 

Eine Verlängerung beschaffen, deren Abmessungen für 
das verwendete Felgenprofil geeignet sind. 

Die Verlängerung mit zwei Umdrehungen am Ventil 
anschrauben 

 

   
7  8  9  

Die O-Ringe (2 Stk), die in die Verlängerung eingesetzt 
sind, auf den Ventilsitz gleiten lassen. 

Die Verlängerung mit dem entsprechenden Schlüssel 
befestigen. 

Den Verschlussstopfen zudrehen. 

 
 

 

  

10      

Das Ventil an der Felge befestigen; dazu den Rändelring 
verwenden. Vor dem Gebrauch den entsprechenden O-
Ring in den Befestigungsring einsetzen. 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 
STRASSENRÄDER BEWEGUNG DER LAGER 014 1/2011 AUSBAU UND WIEDEREINBAU VORDERRADNABE 
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

 
         

Bullet™          

   
       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Mit einem Schlitzschraubendreher die erste 
Schutzabdeckung entfernen. Darauf achten, dass die 
Sperrzähne der Abdeckung nicht beschädigt werden, 
damit die erneute Montage nicht behindert wird. 

Den Eingriff auf beiden Seiten der Nabe ausführen. Mit zwei 17mm Schlüsseln eine der zwei 
Zugklemmschrauben der Achse lockern. 

 

   
4  5  6  

Die Schraube lösen. Während der rechte Nabenabschnitt festgestellt wird, 
das Distanzstück mit Gewinde lösen. 

Die Achse in die entgegengesetzte Richtung abziehen. 

 

   
7  8  9  

Die Abdeckung des Lagers auf beiden Seiten entfernen Zum Herausnehmen der Lager einen Austreiber 
geeigneter Größe verwenden. 

Auf den Innendurchmesser des Lagers den 
entsprechenden Austreiber setzen. 

 

   
10  11  12  

Die korrekte Positionierung der zum Austreiben 
verwendeten Zähne im Lager prüfen. 

Mit dem entsprechenden Schlagstift das Lager 
herausziehen. 

Den Eingriff auf der gegenüberliegenden Seite 
wiederholen. 
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13  14  15  

Prüfen, ob die Lager unversehrt sind und bei der 
Drehung eine flüssige und ungehinderte Bewegung 
ausführen. Anderenfalls austauschen. 

Mit Fett Campagnolo 
Code LB-100 einfetten. 

Die eingegebene Fettmenge muss circa 75% des im 
Lager vorhandenen Freiraums bedecken. 

 

   
16  17  18  

Das Lager in die Auflage einsetzen. Die Fett-Abschirmung des Lagers ist nach dem 
Einsetzen nach außen gerichtet. Das Lager korrekt 
positionieren; siehe Foto. 

Die Auflage in den Gewindestift einführen. 

 

   
19  20  21  

Die Achse in den Nabenkörper des Rads einführen; 
dabei muss die Achse auf der gegenüberliegenden Seite 
austreten. 

 Das andere Lager in die Auflage einsetzen; dabei muss 
die Fett-Abschirmung zum Anschlag der Auflage 
gerichtet sein. 

 

   
22  23  24  

Die Auflage in den Gewindestift einführen. Das Verschlusswerkzeug kräftig anziehen, bis die Lager 
vollständig in den entsprechenden Nabensitzen 
eingesetzt sind. 

Die Auflage zum Einsetzen der Lager lösen und den 
Gewindestift aus dem Nabenkörper abziehen. 
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25  26  27  

Prüfen, dass die Lager korrekt eingesetzt sind. Die Achse wiedereinbauen, indem die Abdeckung der 
Lager auf die Nabenachse gesetzt wird. 

Die Positionierung der Lagerabdeckung berücksichtigen. 
Die Fläche mit der Aussparung ist zur Außenseite des 
Nabenkörpers gerichtet. 

 

   
28  29  30  

Die Achse in den Nabenkörper einführen. Mit einem Kunststoffhammer zum einfacheren Einsetzen 
auf beiden Seiten leicht auf die Nabenachse 
einschlagen. 

Die Lagerabdeckung von der gegenüberliegenden Seite 
in den Nabenkörper einsetzen; dabei auf die 
Positionierung achten. Die Fläche mit der Aussparung 
muss zur Außenseite des Nabenkörpers gerichtet sein. 

 

   
31  32  33  

Von Hand das Gewinde-Distanzstück der Achse 
anziehen, bis es an der Abdeckung anschlägt. 
 

Die Rändelmutter auf den Achstummel der Nabe 
schrauben. 

Der gerändelte Abschnitt muss nach außen gerichtet 
sein. 

 

   
34  35  36  

Die Gegenmutter mit einem 13mm Schlüssel feststellen 
und die Rändelmutter mit einem 17mm 
Drehmomentschlüssel schließen. 

Die Abdeckung der Nabe einsetzen. Die Drehung der Nabenachse und das Spiel der Lager 
prüfen. 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG DER LAGER 015 1/2011 AUSWECHSELN DER SPEICHE 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Mit einem Schraubendreher die Nabenabdeckung 
entfernen. 

Den Eingriff auf beiden Seiten der Nabe ausführen. Mit einem 5mm Sechskant-Schraubendreher den Nippel 
der auszuwechselnden Speiche lösen. 

 

   
4  5  6  

Die Speiche vom Nabenflansch abnehmen. Die neue Speiche auf den Flansch der Nabe setzen. 
Darauf achten, dass der Speichenkopf richtig am 
entsprechenden Sitz eingehakt wird. 

Den Gewindeabschnitt der Speiche in die Felgenbohrung 
einsetzen. 

 

   
7  8  9  

Bei Beschädigung der Nippel diese auswechseln . Den Nippel in den Schraubendreher einsetzen. Den gewünschten Nippel bis zum Spannen der Speiche 
anziehen. 

 

 
 

 

10  11    

Die Abdeckung der Nabe einsetzen. Ggf. das Spiel des Rads regulieren. 
►Für die Regulierung des axialen/radialen Spiels siehe 
EINGRIFF 006 
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GRUPPE TYPOLOGIE EINGRIFF REVISION BESCHREIBUNG 

STRASSENRÄDER BEWEGUNG DER LAGER 016 1/2011 AUSBAU UND WIEDEREINBAU HINTERRADNABE 

PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD 

 

         

Bullet™          

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Mit einem Schraubendreher die Nabenabdeckung 
entfernen. 

Mit zwei 17mm Schlüsseln die Zugklemmschrauben der 
Achse lockern. 

Die Verschlussschraube von der dem Freilaufkörper 
gegenüberliegenden Seite lösen. 

   
4  5  6  

Das Distanzstück entfernen. Die Abdeckung des Lagers entfernen. Den Freilaufkörper mit der Nabenachse abziehen. 

   
7  8  9  

Das innere Distanzstück entfernen. Den Freilaufkörper von der Nabenachse ziehen. Das Distanzstück von der Achse entfernen. 

  
 

10  11  12  

►Für den Ausbau der Lager siehe EINGRIFF 014 (von 
08 bis 12). 

►Für den Wiedereinbau der Lager siehe EINGRIFF 014 
(von 13 bis 24). 

Den Innenraum des Zahnstangen-Einsatzes mit Fett 
Campagnolo Code  LB-100 einfetten. 
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13  14  15  

Die eingegebene Fettmenge muss circa 75% des 
Freiraums zwischen Kugeln und Zahnstange bedecken. 

Ggf. auch in die Sperrklinken des Freilaufkörpers Fett 
eingeben (EINGRIFF 010 von 03 bis 09). 

Das kürzere Distanzstück auf die Nabenachse setzen. 

 

   
16  17  18  

Die Achse in den Freilaufkörper einführen. Das mittlere Distanzstück auf die Nabenachse setzen. Die Achse in den Nabenkörper einführen. 
 

 
  

19  20  21  

Mit einem Schraubendreher in den Zahnstangen-Einsatz 
die Sperrklinken einsetzen. 

Die Lagerabdeckung in den Nabenkörper einsetzen; 
dabei auf die Positionierung achten. Die Fläche mit der 
Aussparung muss zur Außenseite des Nabenkörpers 
gerichtet sein. 

Das längere Distanzstück des Achstummels auf die 
Nabenachse setzen. 

 

   
22  23  24  

Den Achstummel auf die Nabenachse setzen. Den Achstummel anziehen. 
 

Die Achstummel mit den zwei 17mm Schlüsseln 
schließen. 
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25  26    

Die Abdeckung auf den linken Flansch der Nabe setzen. Die Drehung der Nabenachse und das Spiel der Lager 
prüfen. 
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WERKZEUGE 

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE: 

CAMPAGNOLO PRO-TOOLS Werkzeug über Wiederverkäufer Campagnolo erhältlich 

PRO-TOOLS 

Professionelle Ausrüstung; erhältlich in 
Spezialgeschäften (für Angaben zur Verfügbarkeit 
wenden Sie sich bitte an die vertraglichen 
Kundendienststellen der Campagnolo) 

USER TOOLS Gemeingebräuchliches Werkzeug für den Benutzer 
ABBILDUNG CODE BESCHREIBUNG MERKMALE WERKZEUGTYP 

 

UT-WH010 Speichensicherungsring  
CAMPAGNOLO 
PRO-TOOLS 

 

UT-WH070 Speichenschlüssel 3 mm  
CAMPAGNOLO 
PRO-TOOLS 

 

UT-WH050 Magnetstift für Nippelmontage  
CAMPAGNOLO 
PRO-TOOLS 

 

UT-WH020 Magnetischer Nippeleinsatz EURUS/SHAMAL ULTRA  
CAMPAGNOLO 
PRO-TOOLS 

 

UT-WH030 Magnetischer Nippeleinsatz ZONDA  
CAMPAGNOLO 
PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Gewindepaste für Nippel  PRO-TOOLS 

 
Keine Angabe Drehmomentschlüssel Größe 17 Eingestellter Verschluss 

bei 15 Nm (132 in.lbs) PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Zentriergabel  PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Magnetbasis für Zentesimal-Messuhr Auflösung 0,01 mm PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Analoger oder digitaler Spannungsmesser  PRO-TOOLS 

 
Keine Angabe Schablone für Radsturz  PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Professioneller Austreiber für Lager. 
Austreiber mit 
Durchmesser von 7mm 
bis 28mm 

PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe 2,5mm Innensechskant-Drehmomentschlüssel 
Schließbereich von 1,2 
Nm (11 in.lbs) bis 3,0  Nm 
(27 in.lbs)  

PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Lagerschalenaustreiber für Naben  PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Werkzeug zum Einsetzen der Lagerschalen Straßenversion PRO-TOOLS 

 

Keine Angabe Schlüssel Größe 17 USER TOOLS  

 
Keine Angabe Innensechskantschlüssel / Torx Sechskant: 2,5 mm 

Torx: TR 09 
USER TOOLS 

 
Keine Angabe Innensechskant-Schraubendreher für Nippel 3,2 mm  USER TOOLS 

 
Keine Angabe Kunststoffhammer Durchmesser 

Schlagfläche 22 mm 
USER TOOLS 

 
Keine Angabe Sechskantschlüsselsatz Bereich von 1,5 mm bis 

10 mm 
USER TOOLS 

 
Keine Angabe Schraubendrehersatz  USER TOOLS 

 Keine Angabe Pinsel mit harten Borsten  USER TOOLS 
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
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DIE LAUFRÄDER 
CAMPAGNOLO®

Die unermüdliche Forschung nach Höchstleistungen für 
die Campagnolo® Laufräder, bei denen das extrem hohe 
Qualitätsniveau erhalten bleibt, ist das Ziel, das sich die 
Ingenieure des Campy Tech LabTM täglich neu setzen, um den 
Liebhabern von Campagnolo® stets noch leistungsstärkere 
Produkte zu bieten.

Die Qualität der Campagnolo® Laufräder wird von den 
KhamsinTM bis zu den BoraTM durch das komplett manuelle 
Montieren und die 100%ige Kontrolle jedes einzelnen Rades 
gewährleistet. 
Jede Speiche, jeder Nippel, wie auch die anderen 
Komponenten und die Etiketten werden von einem 
Facharbeiter der Firma Campagnolo® zusammengefügt, 
sodass er das Laufrad Schritt für Schritt entstehen und 
„heranwachsen“ sieht.
Und nicht nur das. Jedes Laufrad wird genauestens untersucht. 
Die Spannung jeder Speiche, die Rundlaufgenauigkeit und 
die optische Kontrolle sind wichtige Bestandteile dieser 
Untersuchung, um die hohe Campagnolo® Qualität zu 
gewährleisten.

Somit wäre das Qualitätsgeheimnis der Campagnolo® 
Laufräder gelöst. 100%ige Kontrolle aller Komponenten 
und Materialien, Zusammenbau von Hand sowie 100%ige 
Kontrolle aller produzierten Laufräder. Ein Prozess, der bis zu 
1 Stunde und 40 Minuten in Anspruch nehmen kann und sich 
durch die unbestreitbare Zuverlässigkeit und die extrem hohen 
Leistungseigenschaften bezahlt macht, welche seit jeher die 
Campagnolo® Produkte auszeichnen.

IDENTITÄTSKARTE FÜR CAMPAGNOLO® LAUFRÄDER 
Campagnolo® zeichnet sich seit seiner Gründung durch eine bis heute währende Vorgehensweise aus: Planung, 
Prototypentwicklung und Industrialisierung aller Laufräder mit dem Markenzeichen des geflügelten Schnellspanners. 
Diese nehmen im Campy Tech LabTM, der Abteilung, in der das Herz des italienischen Unternehmens schlägt, 
Gestalt an. Jede einzelne Laufradkomponente, die ausgesuchten Materialien sowie die verwendeten Technologien 
sind das greifbare Resultat der Bemühungen, die die Firma Campagnolo® täglich aufwendet, um Ihnen höchste 
Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Um die maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, muss 
jedes Produkt bevor es in die Serienfertigung geht, eine Reihe strengster Tests durchlaufen, die die Ergebnisse 
der bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Planungen und Designs bewerten.

•  Ermüdungstest: Vor der Produktionsphase wird jedes Laufrad sowie seine Komponenten langen und harten 
Tests unterzogen, die die Dauer und Beständigkeit der Leistungen gewährleisten. 

•  Crashtest: Simulation des Zusammenstoßes der Laufräder mit möglichen Hindernissen. Die Campagnolo® 
Laufräder haben die von der UCI festgelegten Tests erfolgreich durchlaufen.

•  Reifenplatz-Test: Alle Campagnolo® Laufräder wurden bei einem Druck getestet, der den für den Reifen 
vorgeschriebenen weit überschreitet.

•  Umwelt-Test: UVA und UVB Strahlung, Salzangriff sowie Feuchtigkeit. Alle Campagnolo® Laufräder müssen 
diese Tests überstehen, um maximale Leistung und dauerhafte Zuverlässigkeit garantieren zu können.

100% Manuell gefertigt und elektronisch geprüft

Die bisher beschriebenen Kontrollen könnten ausreichen. 
Aber nicht für Campagnolo®. Campagnolo® will maximale Qualität 

für jedes einzelne Laufrad garantieren und überprüft darum die 
Parameter am Ende des Herstellungsverfahrens.

Darum hat Campagnolo® eine präzise und bewusste Wahl 
getroffen: Jedes Laufrad wird von Hand zusammengebaut und 
einer Reihe von Endkontrollen unterzogen, die seine Qualität 
gewährleisten.
Nur so, dank des vollkommen von Hand durchgeführten 
Zusammenbaus durch geschultes und spezialisiertes 
Personal und dank der 100%igen Endkontrollen mit eigens 
gefertigten elektronischen Messinstrumenten, kann die 
hohe Qualität des Laufrads, für dessen Kauf Sie sich 
entschieden haben, garantiert werden.

•  Auswuchtung: vermeidet Vibrationen bei hoher 
Geschwindigkeit

•  Seitlicher und radialer Rundlauf: garantiert die perfekte 
Ausrichtung des Laufrads, um seinen perfekten Lauf zu 
gewährleisten

•  Radsturz: garantiert die perfekte Symmetrie des Laufrads 
mit dem Fahrrad

•  Spannung der Speichen: garantiert das optimale 
Gleichgewicht des Laufrads in allen Punkten

•  Rollmoment der Nabe: garantiert 
die perfekte Regelung der Naben

Aus diesem Grund wird 
Campagnolo® ab der Modellreihe 
2012 jedes Laufrad mit einem 
eigenen Ausweis (C.I.C.) ausstatten, 
der es eindeutig kennzeichnet 
und bescheinigt, dass es manuell 
zusammengebaut wurde und 
alle Tests bestanden hat, die 
vom strengen Qualitätsprotokoll 
vorgesehen sind.

LAUFRADTECHNOLOGIEN

BLOCCO_TECNOLOGIE_RUOTE.indd   104-105 25/07/11   14.13



253TECHNISCHES HANDBUCH - LAUFRÄDER 2012104 105

DIE LAUFRÄDER 
CAMPAGNOLO®

Die unermüdliche Forschung nach Höchstleistungen für 
die Campagnolo® Laufräder, bei denen das extrem hohe 
Qualitätsniveau erhalten bleibt, ist das Ziel, das sich die 
Ingenieure des Campy Tech LabTM täglich neu setzen, um den 
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Produkte zu bieten.
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Montieren und die 100%ige Kontrolle jedes einzelnen Rades 
gewährleistet. 
Jede Speiche, jeder Nippel, wie auch die anderen 
Komponenten und die Etiketten werden von einem 
Facharbeiter der Firma Campagnolo® zusammengefügt, 
sodass er das Laufrad Schritt für Schritt entstehen und 
„heranwachsen“ sieht.
Und nicht nur das. Jedes Laufrad wird genauestens untersucht. 
Die Spannung jeder Speiche, die Rundlaufgenauigkeit und 
die optische Kontrolle sind wichtige Bestandteile dieser 
Untersuchung, um die hohe Campagnolo® Qualität zu 
gewährleisten.

Somit wäre das Qualitätsgeheimnis der Campagnolo® 
Laufräder gelöst. 100%ige Kontrolle aller Komponenten 
und Materialien, Zusammenbau von Hand sowie 100%ige 
Kontrolle aller produzierten Laufräder. Ein Prozess, der bis zu 
1 Stunde und 40 Minuten in Anspruch nehmen kann und sich 
durch die unbestreitbare Zuverlässigkeit und die extrem hohen 
Leistungseigenschaften bezahlt macht, welche seit jeher die 
Campagnolo® Produkte auszeichnen.
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Prototypentwicklung und Industrialisierung aller Laufräder mit dem Markenzeichen des geflügelten Schnellspanners. 
Diese nehmen im Campy Tech LabTM, der Abteilung, in der das Herz des italienischen Unternehmens schlägt, 
Gestalt an. Jede einzelne Laufradkomponente, die ausgesuchten Materialien sowie die verwendeten Technologien 
sind das greifbare Resultat der Bemühungen, die die Firma Campagnolo® täglich aufwendet, um Ihnen höchste 
Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Um die maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, muss 
jedes Produkt bevor es in die Serienfertigung geht, eine Reihe strengster Tests durchlaufen, die die Ergebnisse 
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•  Ermüdungstest: Vor der Produktionsphase wird jedes Laufrad sowie seine Komponenten langen und harten 
Tests unterzogen, die die Dauer und Beständigkeit der Leistungen gewährleisten. 

•  Crashtest: Simulation des Zusammenstoßes der Laufräder mit möglichen Hindernissen. Die Campagnolo® 
Laufräder haben die von der UCI festgelegten Tests erfolgreich durchlaufen.

•  Reifenplatz-Test: Alle Campagnolo® Laufräder wurden bei einem Druck getestet, der den für den Reifen 
vorgeschriebenen weit überschreitet.

•  Umwelt-Test: UVA und UVB Strahlung, Salzangriff sowie Feuchtigkeit. Alle Campagnolo® Laufräder müssen 
diese Tests überstehen, um maximale Leistung und dauerhafte Zuverlässigkeit garantieren zu können.

100% Manuell gefertigt und elektronisch geprüft

Die bisher beschriebenen Kontrollen könnten ausreichen. 
Aber nicht für Campagnolo®. Campagnolo® will maximale Qualität 

für jedes einzelne Laufrad garantieren und überprüft darum die 
Parameter am Ende des Herstellungsverfahrens.

Darum hat Campagnolo® eine präzise und bewusste Wahl 
getroffen: Jedes Laufrad wird von Hand zusammengebaut und 
einer Reihe von Endkontrollen unterzogen, die seine Qualität 
gewährleisten.
Nur so, dank des vollkommen von Hand durchgeführten 
Zusammenbaus durch geschultes und spezialisiertes 
Personal und dank der 100%igen Endkontrollen mit eigens 
gefertigten elektronischen Messinstrumenten, kann die 
hohe Qualität des Laufrads, für dessen Kauf Sie sich 
entschieden haben, garantiert werden.

•  Auswuchtung: vermeidet Vibrationen bei hoher 
Geschwindigkeit

•  Seitlicher und radialer Rundlauf: garantiert die perfekte 
Ausrichtung des Laufrads, um seinen perfekten Lauf zu 
gewährleisten

•  Radsturz: garantiert die perfekte Symmetrie des Laufrads 
mit dem Fahrrad

•  Spannung der Speichen: garantiert das optimale 
Gleichgewicht des Laufrads in allen Punkten

•  Rollmoment der Nabe: garantiert 
die perfekte Regelung der Naben

Aus diesem Grund wird 
Campagnolo® ab der Modellreihe 
2012 jedes Laufrad mit einem 
eigenen Ausweis (C.I.C.) ausstatten, 
der es eindeutig kennzeichnet 
und bescheinigt, dass es manuell 
zusammengebaut wurde und 
alle Tests bestanden hat, die 
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CAMPAGNOLO® IN THE WORLD

HEADQUARTERS

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - ITALY
Tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

BRANCH OFFICES 

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot - 42530 St GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, YOKOHAMA
231-0041 
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46. pab, 3-2ª fila 
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
PRIMATEK LTD
No. 4, Gongyequ 10th Rd., Nantue Dist., 
TAICHUNG CITY 408 - TAIWAN (R.O.C.)
Tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C -
CARLSBAD CA 92008 - U.S.A.
Tel. +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com

TECHNICAL INFORMATION: 

ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400

FRANCE
Tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

AGENT NETWORK

BENELUX
INTERNATIONAL 
CYCLE CONNECTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN
NEDERLANDS
Tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

UNITED KINGDOM
SELECT CYCLE COMPONENTS
The White House
Main Street
NEWTON NI13 8HN - ENGLAND
Tel. +44-0780260628
E-mail: rosafio@selectcyclecomponents.com

CAMPAGNOLO  
SERVICE CENTER 2012

ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4 - 36100 VICENZA
Tel. +39-0444-225605
Fax: +39-0444-225606
E-mail: service.campagnolo@campagnolo.com

AUSTRALIA
CYCLING PROJECTS
Shop 1 - 86 King Street 
NSW 2193 ASHBURY
Tel. +61-2-97992407
Fax: +61-2-97992107

DE GRANDI CYCLE AND SPORTS
23C & 23D Industrial Drive 
BRAESIDE 3195 (VICTORIA) 
Tel. +61 3 95872344
E-mail: shane@degrandi.com.au 

BIKE SPORTZ IMPORTS
419 Moorabool Street 3220 
GEELONG (VICTORIA) 
Tel. +61 3 5221 5099
E-mail: jnunan@bikesportz.com.au

AUSTRIA - GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. 
- I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN NETHERLANDS
Tel. +31 (0)115 649321
Fax: +31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

BRAZIL
DFC-DUFERCO
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04612-041
São Paulo - SP
Tel. +55-1164222033
E-mail: dir@curacaodobrasil.com.br

CANADA
CYCLES LAMBERT INC
1000, Rue des Riveurs 
LEVIS, QC G6V 9G3
Tel. +1-418-8351685
Fax: +1-418-8355322

CYCLES MARINONI INC
1067, Levis - LACHENAIE 
QUEBEC J6W 4L2
Tel. +1-450-4717133
Fax: +1-450-4719887

CHINA – HONG KONG
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No.70, Taiyi Rd., Rende Dist.,
TAINAN CITY 717,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886-6-205 5300
Fax: +886-6-205 6901
E-mail: sales@colmax.com.tw
Web: www.colmax.com.tw

CHEUNG KEE CYCLE CO
Number 1b, Fuk Yip Building No. 12 
Kik Yeung Road Yuen Long 
N.T. HONG KONG
Tel. +85 224746794
E-mail: sales@ckcycle.com

CZECH REPUBLIC
SIRER s.r.o. 
Vit. Halka 368 
26601 BEROUN
Tel. 00420775590956 
Fax: 00420608241691 
E-mail: campagnolo@sirer.cz
Web: www.campagnolo-sirer.cz

DENMARK - FINLAND - SWEDEN
PEAK BIKE APS
Svejsegangen 3-1 TH 
2690 Karlslunde
DENMARK
Tel. +45-4492 2800
E-mail: info@peakbike@dk 

ESTONIA
DENARO TEAM OÜ
Tammsaare Tee, 62
11316 TALLIN
Tel. 0037 25051209
Fax: 0037 26779051

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot 
42530 ST GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305
Fax: +33-477-556345

GREECE
CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85100 RHODOS 
Tel. +30-2241 021264
Fax: +30-2241 021519

ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2 
16672 VARI. ATHENS 
Tel. +30-210/9612929
E-mail: info@cyclist.gr

HUNGARY
SILVER BRIDGE BT 
Segesvari utca 27
BUDAPEST
Tel. + 36 703846394
E-mail: info@silverbridge.hu

ISRAEL
AMIT LEVINSON LTD
25 Sheshet Hayamim Str. - QIRYAT HAIM
POB 252 ZIP 26101
Tel. +972-4-8405649
Fax: +972-4-8423913

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, 
YOKOHAMA 231-0041 JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
43 Felix St./Penrose - P.O. Box 12481
AUCKLAND 
Tel. +64-9-6360641
Fax: +64-9-6360631

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
ul. Slaska 116
32-080 ZABIERZOW
Tel. +48/12/346 16 69
+ 48/604/07 70 94
E-mail: serwis@wertykal.com
Web: www.wertykal.com

SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA
TRIMEN VENTURES PTE LTD
1 Bukit Batok Crescent #08-04
WCEGA Plaza
SINGAPORE 658064
Tel. +65-67476448
Fax: +65-67476447

KIAN HONG CYCLE PTE LTD
3 Kaki Bukit Road 1 #B1-05 
Eunos Technolink 415935 
SINGAPORE
Tel. +65 67495787
E-mail: smiek@khcycle.com.sg

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax: +34-945-217198

SLOVAC REPUBLIC
ZANZO S.R.O.
Kysucky Lieskovec 421
02334 BRATISLAVA
Tel. 00421 245 523721
Fax: 00421 245 249404

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211
1000 LJUBLJANA
Tel. +386 1 541 10 60
Fax: +386 1 541 67 61
E-mail: service@maxisport.si
Web: www.maxisport.si

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street – 
Willow Glen PRETORIA
Tel. +27-012-8075570
Fax: +27-012-8074267

SOUTH KOREA
COMET BICYCLE ASSOCIATION
226-20 DUCKPUNGDONG 
HANAMSI KYOUNGGIDO 
Tel. +82317958357
E-mail: hckim@cometbicycle.com

DAEJIN INTERNATIONAL
977-6, DAEJAM-DONG
NAM-GU POHANG
KYOUNGSANGBUK-DO 
Tel. +82 54/275.2216
E-mail: info.bianchi@yahoo.co.kr

DONGJIN IMPORTS CO LTD
560-5 Banghak-Dong Dobong-Gu SEOUL 
Tel. +82 2/4997053
E-mail: kenney.dongjin@gmail.com

SWITZERLAND
SWISSBIKE PIERO ZURINO GMBH
Pilatusstr. 4 - 6036 DIERIKON
Tel. +41-41-7485550
Fax: +41-41-7485551

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille - 2053 CERNIER
Tel. +41-32-8536363
Fax: +41-32-8536464

TAIWAN, MAINLAND CHINA, VIETNAM
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No.70, Taiyi Rd., Rende Dist.,
TAINAN CITY 717,
TAIWAN (R.O.C.)
Tel. +886-6-205 5300
Fax: +886-6-205 6901
E-mail: sales@colmax.com.tw
Web: www.colmax.com.tw

THAILAND
UWC LTD
3656/35-36 Green Tower 11th Floor, 
RAMA IV RD., KLONGTON, KLONGTOEY 
BANGKOK 10110
Tel. +66 23673470
E-mail: kanate@uniwave.net

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH BEDFORDSHIRE
Tel. +44 1525 381347
Fax: +44 1525 385361
E-mail: sales@chickencyclekit.co.uk

CYCLE SPORT NORTH LTD
464 Ranglet RoadWalton 
PR5 8AR LANCASHIRE
Tel. +44 1772 339220
Fax: +44 1772 339290
E-mail: sales@cyclesportnorth.co.uk
Web: www.csnb2b.co.uk

JIM WALKER & CO. LTD
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU EAST SUSSEX
Tel. +44 1323 445155
Fax: +44 1323 845849
E-mail: campagnoloservice@jimwalker.co.uk

VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES BUCKINGHAMSHIRE
Tel. +44 7533 129435

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C 
CARLSBAD CA 92008
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

OCHSNER INTERNATIONAL INC
246 E. Marquardt Drive - WHEELING
Il. 60090-6430
Tel. +1-847-4658200
Fax: +1-847-4658282

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
BLOOMINGTON, MN 55438-2554
Tel. +1-952-9419391
Fax: +1-952-9419799

THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
LEXINGTON, SC 29073-7744
Tel. +1-803.359.3492 x 192
Fax: +1-803.359.1343

SBS
7620 S. 192nd Street
KENT, WA 98032
Tel. 1-800-283-2453
Fax: 1-800-955-2453
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CAMPAGNOLO® IN THE WORLD

HEADQUARTERS

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - ITALY
Tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

BRANCH OFFICES 

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot - 42530 St GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, YOKOHAMA
231-0041 
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46. pab, 3-2ª fila 
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
PRIMATEK LTD
No. 4, Gongyequ 10th Rd., Nantue Dist., 
TAICHUNG CITY 408 - TAIWAN (R.O.C.)
Tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C -
CARLSBAD CA 92008 - U.S.A.
Tel. +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com

TECHNICAL INFORMATION: 

ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400

FRANCE
Tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

AGENT NETWORK

BENELUX
INTERNATIONAL 
CYCLE CONNECTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN
NEDERLANDS
Tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

UNITED KINGDOM
SELECT CYCLE COMPONENTS
The White House
Main Street
NEWTON NI13 8HN - ENGLAND
Tel. +44-0780260628
E-mail: rosafio@selectcyclecomponents.com

CAMPAGNOLO  
SERVICE CENTER 2012

ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4 - 36100 VICENZA
Tel. +39-0444-225605
Fax: +39-0444-225606
E-mail: service.campagnolo@campagnolo.com

AUSTRALIA
CYCLING PROJECTS
Shop 1 - 86 King Street 
NSW 2193 ASHBURY
Tel. +61-2-97992407
Fax: +61-2-97992107

DE GRANDI CYCLE AND SPORTS
23C & 23D Industrial Drive 
BRAESIDE 3195 (VICTORIA) 
Tel. +61 3 95872344
E-mail: shane@degrandi.com.au 

BIKE SPORTZ IMPORTS
419 Moorabool Street 3220 
GEELONG (VICTORIA) 
Tel. +61 3 5221 5099
E-mail: jnunan@bikesportz.com.au

AUSTRIA - GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. 
- I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN NETHERLANDS
Tel. +31 (0)115 649321
Fax: +31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

BRAZIL
DFC-DUFERCO
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04612-041
São Paulo - SP
Tel. +55-1164222033
E-mail: dir@curacaodobrasil.com.br

CANADA
CYCLES LAMBERT INC
1000, Rue des Riveurs 
LEVIS, QC G6V 9G3
Tel. +1-418-8351685
Fax: +1-418-8355322

CYCLES MARINONI INC
1067, Levis - LACHENAIE 
QUEBEC J6W 4L2
Tel. +1-450-4717133
Fax: +1-450-4719887

CHINA – HONG KONG
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No.70, Taiyi Rd., Rende Dist.,
TAINAN CITY 717,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886-6-205 5300
Fax: +886-6-205 6901
E-mail: sales@colmax.com.tw
Web: www.colmax.com.tw

CHEUNG KEE CYCLE CO
Number 1b, Fuk Yip Building No. 12 
Kik Yeung Road Yuen Long 
N.T. HONG KONG
Tel. +85 224746794
E-mail: sales@ckcycle.com

CZECH REPUBLIC
SIRER s.r.o. 
Vit. Halka 368 
26601 BEROUN
Tel. 00420775590956 
Fax: 00420608241691 
E-mail: campagnolo@sirer.cz
Web: www.campagnolo-sirer.cz

DENMARK - FINLAND - SWEDEN
PEAK BIKE APS
Svejsegangen 3-1 TH 
2690 Karlslunde
DENMARK
Tel. +45-4492 2800
E-mail: info@peakbike@dk 

ESTONIA
DENARO TEAM OÜ
Tammsaare Tee, 62
11316 TALLIN
Tel. 0037 25051209
Fax: 0037 26779051

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot 
42530 ST GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305
Fax: +33-477-556345

GREECE
CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85100 RHODOS 
Tel. +30-2241 021264
Fax: +30-2241 021519

ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2 
16672 VARI. ATHENS 
Tel. +30-210/9612929
E-mail: info@cyclist.gr

HUNGARY
SILVER BRIDGE BT 
Segesvari utca 27
BUDAPEST
Tel. + 36 703846394
E-mail: info@silverbridge.hu

ISRAEL
AMIT LEVINSON LTD
25 Sheshet Hayamim Str. - QIRYAT HAIM
POB 252 ZIP 26101
Tel. +972-4-8405649
Fax: +972-4-8423913

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, 
YOKOHAMA 231-0041 JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
43 Felix St./Penrose - P.O. Box 12481
AUCKLAND 
Tel. +64-9-6360641
Fax: +64-9-6360631

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
ul. Slaska 116
32-080 ZABIERZOW
Tel. +48/12/346 16 69
+ 48/604/07 70 94
E-mail: serwis@wertykal.com
Web: www.wertykal.com

SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA
TRIMEN VENTURES PTE LTD
1 Bukit Batok Crescent #08-04
WCEGA Plaza
SINGAPORE 658064
Tel. +65-67476448
Fax: +65-67476447

KIAN HONG CYCLE PTE LTD
3 Kaki Bukit Road 1 #B1-05 
Eunos Technolink 415935 
SINGAPORE
Tel. +65 67495787
E-mail: smiek@khcycle.com.sg

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax: +34-945-217198

SLOVAC REPUBLIC
ZANZO S.R.O.
Kysucky Lieskovec 421
02334 BRATISLAVA
Tel. 00421 245 523721
Fax: 00421 245 249404

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211
1000 LJUBLJANA
Tel. +386 1 541 10 60
Fax: +386 1 541 67 61
E-mail: service@maxisport.si
Web: www.maxisport.si

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street – 
Willow Glen PRETORIA
Tel. +27-012-8075570
Fax: +27-012-8074267

SOUTH KOREA
COMET BICYCLE ASSOCIATION
226-20 DUCKPUNGDONG 
HANAMSI KYOUNGGIDO 
Tel. +82317958357
E-mail: hckim@cometbicycle.com

DAEJIN INTERNATIONAL
977-6, DAEJAM-DONG
NAM-GU POHANG
KYOUNGSANGBUK-DO 
Tel. +82 54/275.2216
E-mail: info.bianchi@yahoo.co.kr

DONGJIN IMPORTS CO LTD
560-5 Banghak-Dong Dobong-Gu SEOUL 
Tel. +82 2/4997053
E-mail: kenney.dongjin@gmail.com

SWITZERLAND
SWISSBIKE PIERO ZURINO GMBH
Pilatusstr. 4 - 6036 DIERIKON
Tel. +41-41-7485550
Fax: +41-41-7485551

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille - 2053 CERNIER
Tel. +41-32-8536363
Fax: +41-32-8536464

TAIWAN, MAINLAND CHINA, VIETNAM
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No.70, Taiyi Rd., Rende Dist.,
TAINAN CITY 717,
TAIWAN (R.O.C.)
Tel. +886-6-205 5300
Fax: +886-6-205 6901
E-mail: sales@colmax.com.tw
Web: www.colmax.com.tw

THAILAND
UWC LTD
3656/35-36 Green Tower 11th Floor, 
RAMA IV RD., KLONGTON, KLONGTOEY 
BANGKOK 10110
Tel. +66 23673470
E-mail: kanate@uniwave.net

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH BEDFORDSHIRE
Tel. +44 1525 381347
Fax: +44 1525 385361
E-mail: sales@chickencyclekit.co.uk

CYCLE SPORT NORTH LTD
464 Ranglet RoadWalton 
PR5 8AR LANCASHIRE
Tel. +44 1772 339220
Fax: +44 1772 339290
E-mail: sales@cyclesportnorth.co.uk
Web: www.csnb2b.co.uk

JIM WALKER & CO. LTD
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU EAST SUSSEX
Tel. +44 1323 445155
Fax: +44 1323 845849
E-mail: campagnoloservice@jimwalker.co.uk

VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES BUCKINGHAMSHIRE
Tel. +44 7533 129435

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C 
CARLSBAD CA 92008
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

OCHSNER INTERNATIONAL INC
246 E. Marquardt Drive - WHEELING
Il. 60090-6430
Tel. +1-847-4658200
Fax: +1-847-4658282

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
BLOOMINGTON, MN 55438-2554
Tel. +1-952-9419391
Fax: +1-952-9419799

THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
LEXINGTON, SC 29073-7744
Tel. +1-803.359.3492 x 192
Fax: +1-803.359.1343

SBS
7620 S. 192nd Street
KENT, WA 98032
Tel. 1-800-283-2453
Fax: 1-800-955-2453
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